
ACONDICIONADOR PORTÁTIL EVAPORATIVO  

 MODELO AIR-100 

CARACTERISTICAS TECNICAS. 

» Para superficies de hasta 18m2.  

» Enfriamiento, ventilación, humidificación y purificación, todo en 1.  

» Gran flujo de aire y bajo nivel de ruido.  

» Tres modos de flujo de aire: H—M—L. 

» Movimiento automático de la lama vertical.  

» Función de temporizador de 1-7 horas.  

» Filtro para eliminar el polvo.  

» Ruedas para facilitar el transporte del equipo.  

» Función de alarma para indicar nivel bajo de agua.  

» Paneles de enfriamiento en 3 lados del aparato.  

» Purifica el aire, elimina malos olores y enfría el ambiente. 

» 3 velocidades.  

MODELO DIEMENSIONES 

EXTERIORES 

(Fondo x Ancho x Alto)  

DIÁMETRO  

VENTILADOR  

(mm) 

POTENCIA 

ELÉCTRICA 

(W) 

CAPACIDAD 

DEPÓSITO  

(L) 

PRECIO CAUDAL DE AIRE 

 (m3/h) 

AIR-100 305x450x701 283 105 W 17  1200 

Www.air-frio.com     info@air-frio.com 

FUNCIONAMIENTO 

» El enfriamiento evaporativo es uno de los más eficientes métodos energéticos para enfriar un recinto. Su consumo es muy infe-

rior a las alternativas. Además es considerado respetuoso con el medio ambiente, ya que el proceso no requiere de agentes quí-

micos que dañen la capa de ozono.  

» Basado en el fenómeno físico de la evaporación, sólo es necesaria una pequeña aportación de agua para iniciar el proceso.  

» El aire caliente se hace pasar a través de una tela antigérmenes de alta eficacia y larga duración, por donde circula el agua por 

un circuito cerrado. La temperatura exterior se reduce por el proceso evaporativo, y el aire así enfriado lo introducimos en el edi-

ficio mediante ventilados.  

» Muy bajo consumo eléctrico.  

» Reducido consumo de agua, al circular ésta en circuito cerrado.  

» Proporciona aire fresco al 100% sin impurezas.  


