
AIRE ACONDICIONADO COMPACTO 42 Y 72 KM. 

CARACTERÍSTICAS  

»  Concebidas para su instalación en el exterior.  

»  Construidas en chapa de acero galvanizada con po-

liéster. 

»  Acceso de por medio de paneles desmontables.  

»  Ventiladores centrífugos con acoplamiento por po-

leas y correa.  

»  Baterías de cobre y aletas de aluminio.  

»  Rejilla de protección de ventilador exterior. 

»  Dos circuitos frigoríficos de compresor hermético 

con protección interna, montado sobre amortiguado-

res.  

»  Resistencia de cárter. 

»  Válvula de expansión termostática.  

»  Silenciador de descarga de gas.  

»  Filtro deshidratador antiácido y visor de líquido. 

»  Válvula de 4 vías y recipiente de líquido.  

»  Camisa fónica para aislamiento sonoro del compre-

sor. 

»  Presostato con rearme automático para alta y baja 

presión. 

»  Interruptor general de puerta y fusibles.  

»  Cuadro eléctrico de maniobra totalmente cableado y 

protección térmica de motores.  

»  Bases fusibles en cada uno de los motores.  

Vcompact N  

 

AIR-195 AIR-315 

 

Potencias  

refrigeración 

Potencia frigorífica 

(kW) 
44.2 72.6 

 Potencia absorbida 20 31.7 

 Rendimiento EER 2.2 2.3 

Potencias  

calefacción 

Potencia calorífica 

(kW) 
45.8 75.2 

 Potencia absorbida 16.6 26.1 

 Rendimiento COP 2.8 2.9 

Ventilador  

circuito interior 

Caudal  aire  

nominal (m3/h) 
9200 14000 

Dimensiones  (mm) 2200x1100x2800 
2700x1200x280

0 

Peso (Kg) 900 1100 
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AIRE ACONDICIONADO COMPACTO 42 Y 72 KM. 

LONAS 

Conductos de lona plastificada con salidas 
controladas proporcionales en todo. El con-
ducto, para el reparto del aire, colocadas por 
las cumbreras del pabellón, y al largo del 
mismo .  

TOBERAS 

Toberas de largo alcance con  salidas controla-
das proporcionales y orientables, colocadas en 
el frontal de la carpa para reparto del mismo en 
toda la carpa. 
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MIXTA 

Combina ambos sistemas de ventilación.  


