
AEROTERMOS ELÉCTRICOS. 

DESCRIPCIÓN 

»  Los aerotermos Serie DANIA están fabricados exteriormente en 

chapa de acero pintada e interiormente en chapa inox. Aislada, lo 

que le confiere una seguridad máxima que, junto al termostato de 

seguridad, impode el posible incendio del aparato.  

Disponen de selector de 2 etapas de potencia y un termostato para 

poder seleccionar la temperatura ambiente deseada.  

Pueden ser usados en aplicaciones domésticas, granjas, talleres, ga-

rajes, tiendas, etc… siendo adecuados tanto para pequeñas, medias o 

grandes instalaciones, seleccionando el número adecuado de unida-

des.  

En su fabricación se ha tenido en cuenta la normativa europea vigen-

te, cumpliendo con el marcado CE.  

MODELO POTENCIA 

(kW) 

POTENCIA 

(Kcal/h) 

ALIMENTA-

CIÓN 

(V) 

INT. MÁX. 

ABSORBIDA 

(A) 

Ø VENTILA-

DOR 

(mm) 

DIMENSIONES 

Ancho x fondo x alto 

(mm) 

 

CAUDAL 

(m3/h) 

PESO 

(Kg) 

EC-05-311 1.0-2.0 
860 

1720 
230 8.7 170 230x200x330 300 5,0 

EC-05-312 1.65-3.3 1420 

2840 

230 14.3 230 250x250x420 400 7,5 

EC-05-313 2.5-5.0 2150 

4300 

3x400 7.2 230 250x250x420 400 8,0 

EC-05-314 3-6-9 2580 

5100 

7750 

3x400 13.5 254 350x330x480 700 10 

EC-05-315 7.5-15 6450 

12900 

3x400 21.6 300 350x440x600 1300 15,5 

EC-05-317 7-15-22 6000 

12900 

3x400 32 396 490x360x700 2400 24 
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